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АННОТАЦИЯ
Люди всегда стремятся улучшить интерьер помещений, в которых живут, работают, отдыхают. В школе оборудуют комнату отдыха для продленной группы. Ученики начальных классов после занятий там отдыхают, готовят уроки, играют. Поступило предложение помочь в оформлении комнаты. 

Мне давно хотелось изготовить часы декорированные резьбой и различными фигурками. Чтобы часы не только показывали время, но и украшали помещение, в котором находятся. В комнате отдыха обязательно должны быть часы, чтобы определять время. Поэтому я предложил изготовить красивые декоративные часы, эта идея всем понравилась. Цель проекта: разработать и изготовить красивые декорированные резьбой часы. 

ОБОСНОВАНИЕ ПРОБЛЕМЫ, ФОРМУЛИРОВКА ТЕМЫ ПРОЕКТА
Приятно работать и отдыхать в уютной комнате. В помещении становится более комфортно и уютно, когда тебя окружают красивые вещи. Также маленькие безделушки радуют наш взгляд и способствуют хорошему настроению. 

В школе оборудуют комнату отдыха для продленной группы. Ученики начальных классов после занятий там отдыхают, готовят уроки, играют. Поступило предложение помочь в оформлении комнаты. Мне это предложение понравилось. В прошлом году я изготовил красивую и функциональную тумбочку для спальной комнаты родителям, а раньше изготовлял настольную лампу и парусник. Навыки, полученные при выполнении этих проектов, помогут мне разработать и изготовить новый интересный проект. 
Современные часы чаще всего изготавливаются из пластика, все они достаточно однообразны.  Мне давно хотелось изготовить часы декорированные резьбой и различными фигурками. Чтобы часы не только показывали время, но и украшали помещение, в котором находятся. В комнате отдыха обязательно должны быть часы, чтобы определять время. Поэтому я предложил изготовить красивые декоративные часы, эта идея всем понравилась. 
Цель: разработать и изготовить красивые декорированные резьбой часы. 
Задачи.

1. Исследовать информацию о часах и их отделке.
2. Разработать варианты декорированных часов
3. Проработать оптимальный вариант для изготовления.

4. Подобрать материал, разработать технологию изготовления.

5. Изготовить красивые декорированные часы для комнаты отдыха.
ИССЛЕДОВАНИЕ
[image: image3.emf][image: image4.emf]Настенные часы - это предмет декора, который является началом в оформлении интерьера. Но помимо декоративной функции они  также показывают время. История настенных часов связана с развитием часовой механики. Первые механические часы были созданы в 13-14 веках. Тогда это были громоздкие устройства, которые устанавливались на церковных и городских башнях. Механизм этих часов работал за счет энергии опускающегося груза, гирь. Особое место в истории настенных часов занимают часы с кукушкой. Эти часы стали символом немецкого города Шварцвальда-города лесников и плотников. Часы с кукушкой украшали движущимися картинками из жизни города. Многие задавались вопросом, почему использовалась именно кукушка? Ответ прост – голос кукушки было проще всего имитировать при помощи двух деревянных блоков и ткани. Позже в часы с кукушкой стали помещать музыкальный  механизм. Важным элементом часов были гири-шишки - ими приводили в движение маятниковый механизм.
Напольные часы появились в 17 веке. Они сочетали в себе настенные и башенные часы, поскольку их корпус был выполнен в виде высокого шкафчика, который утолщался кверху – там находился циферблат, а весь механизм и самое главное маятник были закрыты стенками. В 18-19 веках напольные часы стали изготавливать из дорогих сортов дерева, украшать резными узорами.  Высота пристенных часов была значительной; в XVIII и XIX вв. эта высота колебалась на уровне 270 см. Старые напольные часы были намного ниже, т.е. имели высоту лишь около 180 см.
[image: image5.emf]Сегодня старинные механизмы заменяют на электронные,  устройства с яркими светодиодными лампами или часы проекторы, проецирующие цифры на любую однотонную плоскость. 
 Однако совсем вытеснить ретро-часы у новых технологий не получается. Возвращение к народным традициям и корням набирает все большую популярность у дизайнеров интерьеров и любителей винтажных вещей. 
Познакомившись с историей часов, я узнал много нового. Все рассмотренные виды часов интересны и красивы по-своему. Однако нужно выбрать вид часов  для изготовления.

Напольные часы солидны, но очень массивны, требуют много материала и к тому же,  занимают много места.
Настенные часы сочетают и красоту, и солидность, они располагаются в верхней части комнаты и не занимают много места.

Изучив различные виды часов, посовещавшись с учителями, я пришел к выводу, что лучше всего выбрать для изготовления настенные часы. Они лучше подходят для комнаты отдыха.
АНАЛИЗ ПРОТОТИПОВ
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1. Часы  напоминают букет цветов, рельефная резьба по дереву, покрыты лаком (возможно, применялась морилка для изменения цвета древесины). Отделка очень красивая. Небольшой циферблат.
2. Точеные детали украшают корпус часов. Сверху часы украшает орел – скульптурная резьба. Занимают много места, но маленький циферблат. Старомодный дизайн. 

3. Очень красивая резьба (рельефная и скульптурная), такие часы украсят любое помещение.

4. Часы в виде домика с кукушкой и фигурами. Интересный дизайн. 

Старомодный дизайн 2 варианта больше подходит для музея, а не для комнаты отдыха. Вариант 1 изготовить мне по силам, красивая резьба украсит комнату отдыха, нужен более крупный и красивый циферблат. 3 вариант шикарный, но изготовить я такой не смогу, очень сложная резьба. Вариант 4, детям понравятся двигающиеся фигурки, часы вызовут интерес. Основной материал для корпусов у всех четырех вариантов древесина. 
У каждого варианта есть достоинства, и недостатки учту их при разработке своих вариантов декоративных часов. 
ДИЗАЙН-АНАЛИЗ
Часы с кукушкой K9008

С танцующими фигурками. Производитель Polaris.

[image: image10.jpg]


Цена 37 300 руб. Размер часов с кукушкой в сборе: 34х17х33 см.
Часы выполнены из натурального дерева  и покрашены тремя слоями коричнево-оранжевого лака.   Орнамент - ручная работа - резьба по дереву.    Кукушка находится в домике с закрытыми дверцами. Каждый час створки распахиваются и кукушка появляется 
наружу, кукует соответствующее часу количество раз (то есть, если время показывает три часа, то кукушка кукует трижды). Звук очень приятный и мягкий - на заднем плане слышен шум леса и пение птиц - создается впечатление, что вы находитесь в лесу.    Маятник на часах ходит из стороны в сторону и издает тихий звук "тик-так".    
Часы в виде домика с кукующей кукушкой, звуком леса, много небольших фигурок людей. 

+ Эти часы красивые, фигурки и мелодия с кукушкой вызовет интерес у детей и будет украшением интерьера помещения. 

- Небольшой циферблат затруднит детям узнавать время. Изготовить много мелких фигурок и небольших деталей потребует очень много времени. За гирьки ученики могут дергать, от них лучше отказаться. Дизайн часов интересный, но изготовить подобные часы будет  очень сложно. Механизм часов – механический. Часовой механизм лучше купить в магазине. Можно установить кварцевые часы на батарейке ходят около года и более точные.
 Учту достоинства и недостатки данной модели и разработаю свои варианты.
АНАЛИЗ ВОЗМОЖНЫХ ИДЕЙ
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 1. Для украшения, вокруг циферблата устанавливается фигурка лисы с пышным хвостом и ель. Они вырезаются в технике рельефной резьбы из древесины липы. Окрашиваются яркими красками: лиса – оранжевая, ель – зеленая. На ель можно прикрепить маленькую птичку (можно вырезать из древесины или изготовить из ткани). Деревянные детали после шлифовки и окраски покрываются лаком.
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2. Часы устанавливаются на панель круглой формы. Панель изготавливается из фанеры толщиной 8-10 мм, выпиливается лобзиком. Панель делится на части, которые окрашиваются в различные яркие цвета (красный, желтый, синий, зеленый и другие). По периметру панели приклеиваются фигурки животных и птиц (медведь, белочка, ежик, лиса, птичка). Фигурки выпиливаются лобзиком по контуру и дорабатываются резцом для придания объема.  Фигурки не красятся, а покрываются бесцветным лаком. Для закрепления на стене к панели привернуто металлическое ушко.
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3. Декоративные часы в виде домика. Сруб изготовлен из круглых палочек (рейки пропускаются на ТВ-4 через плашку ф12 мм). Крыша склеена из шпона различных пород древесины (дуб, бук, ясень, береза). Лоб у крыши выпиливается из фанеры. Лоб украшен домовой резьбой. Часовой механизм устанавливается в избушку вместо окна. Медвежонок как-бы держит избушку, выполнен в технике скульптурной резьбы.
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4. Часы в виде водяной мельницы. Здание «каменной» мельницы цилиндрическое с конической крышей вытачивается на токарном станке по дереву, в окне сидит птичка. «Камушки» вырезаются резцом. Здание окрашивается акватексом  цвет: «красное дерево» или «рябина». Часовой механизм устанавливается в «водяное» колесо (изготавливается из фанеры и склеивается). На колесе фигурки животных: белочка, медведь, лиса. Фигурки вырезаются в технике скульптурной резьбы.
Все четыре варианта интересные. 1 и 3 более простые в изготовлении и менее затратные по времени и материалам. Во 2 варианте много фигурок, которые будет сложно изготовлять. А фанера, хотя и удобна, но менее интересна для солидных часов. Точеная деталь здания в 4 варианте технологична в изготовлении. Красивый и интересный дизайн 4 варианта будет привлекать внимание учеников.

Каждый из четырех вариантов достоин для изготовления и хорош по-своему. Разработаю еще вариант, учитывая достоинства этих вариантов.
ДИЗАЙН-СПЕЦИФИКАЦИЯ
	Название изделия
	Часы, декорированные резьбой

	Функциональное назначение.
	Предназначены для точного измерения времени и украшения  интерьера помещения комнаты отдыха.

	Единичное изделие, мелкая  партия.
	В школе может изготавливаться, как единично, так и мелкими партиями.

	Требования к размерам.
	Расстояние от стены до лицевой стороны панели не более 230 мм, ширина и высота не ограничены, но  часы не должны быть громоздкими.

	Требования к материалам.


	Основной материал для изготовления - древесина, она теплая и красивая, хорошо обрабатывается различными инструментами. В частности - древесина липы,  хорошо подходит для вырезания резьбы. Возможно применение других материалов (латуни, декоративных камней и т.д.) для отделки и улучшения дизайна.

	Методы изготовления.


	Заготовки строгаются  рубанком, пилятся ножовкой, выпиливаются лобзиком. Для резьбы используется резец. Точеные детали изготавливаются на  СТД-450. Соединение деталей на клею, шкантах, саморезах и гвоздях. 

	Требования к внешнему виду.
	Оригинальные, красивые, яркие, украшены резьбой, с интересными персонажами  животных, людей. Плавные, закругленные формы. Большой циферблат.

	Требования с точки зрения 

здоровья и безопасности.
	Прочные, без шероховатостей, надежное крепление к стене. 

	Требования со стороны окружающей среды.
	Не принимать материалов вредных для здоровья. Отходы от производства используются для удобрения почвы под деревья (опилки), обрезки заготовок сжигаются.

	Другие требования.
	Механизм часов кварцевый (купить в магазине). Возможна установка освещения циферблата, вращающихся фигур, звуковых эффектов.


ВЫБОР ОПТИМАЛЬНОГО ВАРИАНТА
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Вариант 1. А и Б отличаются установкой фигур. Декоративный корпус вырезается из половой липовой доски, с рельефной резьбой. Место под циферблат с механизмом выдалбливается. Фигурки девушки и парня вырезаются в технике скульптурной резьбы. Птичка и фонари с проводом изготовляются из проволоки. 
Вариант 2 похож на 1, но декоративная панель изготавливается из кровельной доски, место под часовой механизм вырезается лобзиком. По бокам добавлены медведи. Декоративная панель вырезается в технике контурной резьбы.
Вариант 3. Декоративная панель  изготовляется из древесины липы (кровельная доска).  Панель выпиливается лобзиком по контуру с последующей шлифовкой.   Панель украшена контурной резьбой с растительным орнаментом, а также вырезанными по контуру фигурками кошечки и собачки.

Сверху над панелью устанавливается диск,  на котором размещаются фигурки  двух девушек  и паренька. Фигурки вытачиваются на токарном станке по дереву и расписываются красками. Кокошники  девушек выпиливаются лобзиком из фанеры и расписываются.

1 вариант  декоративной панели тяжелый и сложный в изготовлении. Навыками скульптурной резьбы я не владею, вырезать ее достаточно сложно. Поэтому точеные фигурки 3 варианта подойдут мне больше, они более технологичны. Корпус по весу более легкий, напоминает колесо у водяной мельницы. 
Выбираю для изготовления 3 вариант с фигурками кошечки и собачки по краям декоративной панели, они понравятся детям.

ПРОРАБОТКА ОПТИМАЛЬНОГО ВАРИАНТА
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Декоративная панель (1) изготовляется из древесины липы. Панель размечается по разработанному шаблону и выпиливается лобзиком по контуру с последующей шлифовкой.   Состоит из двух половинок, которые соединяются шкантами (9) на клею. Панель украшена контурной резьбой с растительным орнаментом, а также вырезанными по контуру фигурками кошечки и собачки (покрываются текстуролом «под дуб»).  После вырезания резьбы, склейки и шлифовки, декоративная панель покрывается лаком в 2-3 слоя.
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Сверху над панелью устанавливается диск (2) на котором размещаются фигурки (3) двух девушек (д)  и паренька (п). Фигурки вытачиваются на токарном станке по дереву и расписываются красками. Кокошники (4) девушек выпиливаются лобзиком из фанеры и расписываются. 

Корпус часов (за декоративной панелью) изготавливается из деревянных цилиндров (5), которые вытачиваются на СТД-450. Изготовляются из древесины березы.  Цилиндры приклеиваются к  декоративной панели и фанерной задней стенке (6). 

В задней стенке вырезано отверстие для доступа к механизму часов и замены батареек. Также в задней стенке есть отверстия для удобного закрепления часов к стене.  

Часовой механизм (7) покупается в магазине, пластиковая панель частично отрезается.
Держатель диска (8) вытачивается на токарном станке, приклеивается к декоративной панели. 

Пластиковая панель, декоративная панель и диск инкрустируются декоративными камушками.

Соединение фигурок и диска на саморезах
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Выбор циферблата
1.                                      2.                                        3.                                                            
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         4.                                          5.                                   6.                                            
Все подобранные циферблаты красивые, мне больше понравился 5, учителя его одобрили. 
СБОРОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ
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СПЕЦИФИКАЦИЯ К СБОРОЧНОМУ ЧЕРТЕЖУ

	Поз.
	Наименование
	Количество, шт.
	Материал


	Примечание

(размеры, мм)

	
	Документация
	
	
	

	
	Сборочный чертеж
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	Детали
	
	
	

	1.
	Декоративная панель
	1
	Липа
	15*290*390

	2.
	Диск
	2
	Фанера
	10*ф120

	3.
	Фигурки       д
                      п
	2
1
	Береза
Береза
	ф41*120
ф41*85

	4.
	Кокошник
	2
	Фанера
	5*50*55

	5.
	Цилиндр 
	18
	Береза 
	ф28*70

	6.
	Задняя стенка
	1
	Фанера
	ф230*6

	7.
	Часовой механизм с пластиковым корпусом
	1
	Пластмасса
	ф250*30

	8.
	Держатель диска
	1
	Береза
	ф28*53

	9.
	Шкант
	1
	Береза
	ф8*25

	10.
	Циферблат
	1
	Фотобумага
	0,5*ф172

	
	Стандартные изделия
	
	
	

	1.
	Шуруп  3*35 ГОСТ
	4
	Сталь
	ф3*35

	2.
	Декоративные камушки
	1 комплект
	Пластик 
	

	3.
	
	
	
	

	
	
	
	

	Разраб.
	Королев А.
	16.10.2018
	Часы 

	Проверил
	Кувшинов Э.А.
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ПОДБОР ИНСТРУМЕНТОВ И МАТЕРИАЛОВ
Для изготовления изделия  мне понадобятся оборудование и инструменты: комбинированный верстак, выпиловочный столик, сверлильный  и токарный (СТД-120) станки, карандаш,  линейка, циркуль, столярный угольник,  штангенциркуль, рубанок, ножовка, реер, мейсель, резецы, напильники, сверла, лобзик, шлифнасадка, струбцины.

Основным материалом для корпуса часов  выбираю древесину. В частности: 1. для декоративной панели - древесину липы, она хорошо пилится, строгается, режется резцом, а это важно, так как будет вырезаться резьба; 2. для точеных фигурок и цилиндров – древесина березы, она хорошо точится и шлифуется на токарном станке, доступна. Доски для изготовления беру строганные.

  Для изготовления кокошников и задней стенки буду использовать фанеру, она прочная и хорошо выпиливается лобзиком. 

Для улучшения внешнего вида некоторых деталей (фигурки кошечки и собачки, шишечки) буду использовать текстурол, он придаст древесине необходимый цвет, покрою мебельным лаком для защиты от влаги. Лак придаст изделию красивый внешний вид.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА
	№

дет
	№

п/п
	Последовательность выполнения работ
	Графическое изображение
	Инструменты

	1.

	1.
	Выбрать заготовку с учетом припуска на обработку.

Разметить, отпилить и просверлить отверстия 
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	Верстак комбинированный.
Линейка, карандаш, ножовка.

Сверлильный станок, сверло ф8, шило.


	
	2.
	Собрать на шкантах. Разметить орнамент резьбы по шаблону.
	
	Верстак комбинированный. Киянка. Карандаш.

	
	3.
	Вырезать по контуру.

Вырезать резьбу.

Отшлифовать.

	
	Верстак комбинированный. Выпиловочный столик, лобзик. 

Резец.

Шлифшкурка.

	
	4.
	Склеить.
Отшлифовать. Покрыть кошечку и собачку текстуролом.

Покрыть лаком в 2-3 слоя со всех сторон.

	
	Верстак комбинированный.
Шлифшкурка. Кисть.

	2.
	1.
	Выбрать заготовку с учетом припуска на обработку. Разметить. 
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	Верстак комбинированный Линейка, карандаш, циркуль, ножовка. 


	
	2.
	Вырезать по контуру. Просверлить отверстия.

Отшлифовать.

Покрыть текстуролом. Покрыть лаком в 2 слоя.
	
	Верстак комбинированный. Выпиловочный столик, лобзик. 

Сверлильный станок, сверло ф3 мм.

Шлифшкурка.

Кисть.

	3.
	1.
	Выбрать заготовку с учетом припуска на обработку. Подготовить и закрепить в станок, проточить до 

Ф41 мм.

	
	Верстак комбинированный Линейка, карандаш, ножовка, резцы (реер, мейсель) СТД-450, ключ, шило, киянка, штангенциркуль.


	
	2.
	Разметить и проточить согласно чертежа
Отшлифовать. 

Вынуть из стпнка отрезать припуск.


	
	Верстак комбинированный Линейка, карандаш, ножовка, резц (реер, мейсель) СТД-450, ключ, шило, киянка, штангенциркуль.


	3.
	1.
	Выполнить роспись. 
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	Верстак комбинированный. Кисть.

	4.
	1.
	Выбрать заготовку с учетом припуска на обработку. Разметить по шаблону. 

	
	Верстак комбинированный Линейка, карандаш, циркуль, ножовка. 


	
	2.
	Вырезать по контуру. 

Отшлифовать.

Выполнить роспись.


	
	Верстак комбинированный. Выпиловочный столик, лобзик. 

Шлифшкурка.

Кисть.

	
	3.
	Склеить детали  3Д и 4.

Покрыть лаком в 2 слоя.
	
	Верстак комбинированный. Кисть. 



	5.
	1.
	Выбрать заготовку с учетом припуска на обработку. Подготовить и закрепить в станок, проточить до 

Ф28 мм.

	
	Верстак комбинированный Линейка, карандаш, ножовка, резцы. СТД-450, ключ, шило, киянка, штангенциркуль.


	5. 
	2.
	Разметить и  отрезать.
Отшлифовать. Вынуть из станка. 
Отрезать припуск.
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	Верстак комб.

Линейка, карандаш, ножовка, резцы. СТД-450, ключ, шило, киянка, напильник,

штангенциркуль.

	6.
	1.
	Выбрать заготовку с учетом припуска на обработку. Разметить. 

	
	Верстак комбинированный Линейка, карандаш, циркуль, ножовка. 


	
	2.
	Вырезать по контуру. Просверлить отверстия.

Отшлифовать.


	
	Верстак комбинированный. Выпиловочный столик, лобзик. 

Сверлильный станок, сверла ф3, ф10 мм.

Шлифшкурка.

	7.
	1.
	Разметить линию реза на пластиковом корпусе. 
Отрезать.
	
	Верстак комбинированный. Выпиловочный столик, лобзик. 



	
	2.
	Опилить по контуру.
	
	Верстак комбинированный.
Напильник.



	8.
	1.
	Выбрать заготовку с учетом припуска на обработку. Подготовить и закрепить в станок, проточить до 

Ф28 мм.
	
	Верстак комб. Линейка, карандаш, ножовка, резцы. СТД-450, ключ, шило, киянка, штангенциркуль.

	8.
	2.
	Разметить и  отрезать.
Отшлифовать. Вынуть из станка. 

Опилить плоскость.

Отрезать припуск.
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	Верстак комб.

Линейка, карандаш, ножовка, резцы. СТД-450, ключ, шило, киянка, напильник,

штангенциркуль.

	9.
	1.
	Выбрать заготовку с учетом припуска на обработку. Разметить.

Вырезать. Отшлифовать.

	
	Верстак комбинированный. Линейка, карандаш, столярный угольник. Ножовка. Шлифшкурка.

	10.
	1.
	Распечатать и вырезать циферблат.

Установить в часы.
	
	Компьютер, МФУ, ножницы, линейка.

	С

Б

О

Р

К

А
	1.
	Собрать на клею детали  

5,6,8.
Покрыть лаком в 2 слоя.
	
	Верстак комбинированный.

Штангенциркуль, линейка. Кисть.

	
	2.
	Собрать на клею детали  1и 5 (5,6,8).

	
	Верстак комбинированный.

Штангенциркуль, линейка, кисть.


	
	3.
	Собрать на клею детали 1 и 7. Декорировать  их цветными камушками.
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	Верстак комбинированный.

Штангенциркуль, линейка, кисть.


	
	4.
	Собрать на саморезах 

детали 2 и 3.
	
	Верстак комбинированный. Отвертка.

	
	5.
	Прикрутить  деталь 2 к 8.
	
	Верстак комбинированный. Отвертка.


Время изготовления 30 часов
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ИЗДЕЛИЯ
Себестоимость изделия складывается из затрат на материалы, амортизационные расходы оборудования и инструментов, затраты на электроэнергию, оплату труда, однако, оплату труда не учитываю, изделие изготавливается в школе и для школы.
Для изготовления  понадобятся:

1. Древесина липы (березы, дуба, сосны) 1 м доски  стоит 55 руб. 
 С1=55*1=55 руб.
2. Фанера – 1м2 стоит 150 руб. Нужно 0,30 м2   С2=150*0.30 =45 руб.
3. Шлифовальная шкурка, набор - 43 рубля. С3=43 руб.
4. Текстурол  1 литр стоит 230 рублей, нужно 0,05 л. 

С4=230*0,05=11,5 руб.

5. Лак. 1 л стоит 250 руб., нужно 0,2 л. С5=250*0,2=50 руб.

6. Кисти для покрытия лаком и текстуролом, 2 шт. по 20 руб.
 С6=2*20=40 руб.

7. Клей для склеивания деталей тюбик    С7=25 руб.

8.  Амортизационные расходы (в том числе пилки для лобзика) 25 рублей. С8=25 рублей.

9.   Затраты на электроэнергию при работе сверлильного  и токарного станка. 1кВ.ч стоит 6 руб., мощ. станка, 0,55 кВ, работал 3 ч.

С9=6*0,55*3= 9,9 руб. 

10. Березовый черенок ф32 мм. 1 м стоит 30 рублей. Нужно 2 м.
С10=30*2=60 руб.

11. Часовой механизм с пластиковым корпусом 230 руб. С11=230 руб.

12.  Саморезы – 1 стоит 0,35, нужно 4 шт. С12=0,35*4=1,4 руб.
13. Краска для росписи фигурок. Затраты не значительны, поэтому их не учитываю.

14. Декоративные камушки набор. С14=59 руб.
Собщ.=С1+ +С14=55+45+43+11,5+50+40+25+25+9,9+60+230+1,4+59=654,8 руб.
За  такие деньги подобные часы в магазине не купишь. Цена на часы с деревянным корпусом украшенным резьбой в магазине от 7500 тысяч рублей и выше. 
 ( Если бы изделие делалось на продажу. Рабочий в месяц получает 18 тыс. рублей. 8 часовой рабочий день. 25 рабочих дней в месяц. 18000: (8*25)= 90 рублей за час. Я работал 30 часов. С=30*90=2700 руб. При массовом производстве эта сумма может быть ниже).

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ИЗДЕЛИЯ
Для изготовления  корпуса часов я использовал древесину, а так же древесный материал – фанеру. Изделия, изготовленные из древесины, являются самыми экологически чистыми. Положительно влияют на самочувствие человека.

При изготовлении были использованы: текстурол и лак, которые  при нанесении выделяют в атмосферу небольшое количество вредных веществ. Необходимо проветрить помещение, после высыхания они также безвредны.

Изделие, которое  я изготовил,  безопасно для человека и окружающей среды, может эксплуатироваться в жилых помещениях.
САМООЦЕНКА ИЗДЕЛИЯ И ПРОЦЕССА ЕГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ
При изучении книг и статей я узнал много нового: о часах, их видах,  о материалах, используемых при изготовлении. Рассмотрев различные варианты часов, я разработал и изготовил декорированные резьбой часы для комнаты отдыха. Это мой подарок школе.
Было затрачено много времени на вырезание резьбы, шлифовку и  подгонку деталей между собой. При изготовлении возникали сложности, так как конструкция непростая, и я подобное изделие делаю впервые. Но работать было интересно. При выполнении проекта мне помогли знания, полученные на уроках технологии, а также уроках: математики и экономики (расчеты при выполнении проекта), ИЗО и черчение (выполнение рисунков, эскизов, чертежей), русский язык, литература, история (написание исследования и других компонентов проекта).
Испытание прошли успешно. Поставленные цели в начале проекта,  были выполнены. Я получил большой опыт работы по изготовлению  декорированных резьбой часов. Часы получились привлекательными и функциональными, они улучшат  интерьер комнаты отдыха, сделает  более удобным просмотр времени. Документация по проекту поможет другим ученикам в разработке своих проектов.
У меня есть желание продолжить данный проект в будущем. Хочу фигурки привести в движение. Чтобы каждый час, диск с фигурками вращался, и звучала мелодия.
ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ
1. Резьба по дереву /авт.- сост. У.Ф.Банников. – Мн.: Соврем.шк., 2006. – 352с.

2. Часы.  https://ru.wikipedia.org/wiki/Часы
3. Механические часы. https://ru.wikipedia.org/wiki/Механические_часы
4. Часы с кукушкой https://ru.wikipedia.org/wiki/Часы_с_кукушкой
5. Напольные часы. http://old-clock.kz/o-chasax/vidy-chasov/napolnye/

ФОТОГРАФИИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ 
[image: image33.emf][image: image34.emf]Купленные часы                        Изготовление декоративной панели
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                 Готовое изделие
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