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Проектная работа
СВЕТИЛЬНИК
                                                                                     Автор проекта: Юрина Радмила Игоревна
                                                                                     Возраст: 16 лет, 10 класс
                                                                                     Руководитель проекта: учитель технологии – 

                                       Аржанова Наталья Леонидовна
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя школа № 11 г. Павлово

606107, Нижегородская обл., г. Павлово, ул. Трудовая, д.73б (883171) 3-78-20, e-mail: school1170@mail.ru
2019, Павлово
Потребность

            Разбираясь летом на чердаке, мы с папой нашли много интересных вещей. Мои старые игрушки - куклы - изломанные, медведь с оторванными лапами, старая посуда. Но самой интересной находкой была настольная лампа с порванным абажуром. Папа рассказал, что когда-то давно эту лампу друзья подарили моим родителям на свадьбу. Мне захотелось отремонтировать абажур, чтобы он вновь вернулся к моим родителям и радовал их.  
Задача

        Разработать и изготовить абажур для настольной лампы в подарок моим родителям.
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Дизайн - анализ художественной отделки абажура
Цель: изучить какими видами отделки можно улучшить внешний вид абажура
Ажурное вязание крючком                                     Драпировка из ткани                                              Кружево
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Цветочная аппликация из ткани или бумаги               Украшение из декоративных бусин
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  Вывод: интересно и оригинально, но мне не подходит, буду думать дальше.                                                      
         Кожа                                                                             Стекло                                                                 Филигрань
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                                     Декупаж                                                        Бисер
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Вывод: больше всего понравилась филигрань, нежная, прозрачная, но подойдет ли для моей работы?
Исследование
       Филигрань - ювелирная техника, использующая ажурный или напаянный на металлический фон узор из тонкой золотой, серебряной и т. д. проволоки, также изделия, выполненные в такой технике.
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       Виды ювелирной филиграни. Филигрань бывает напайная, ажурная и объёмная. В напайной филиграни проволоку и зернь напаивают прямо на листовой металл. Если фон оставляют, это фоновая или «глухая» филигрань. Когда после пайки фон удаляют (просечкой или выпиливанием), то это — просечная или выпильная филигрань.В рельефной филиграни по чеканке узор напаивают на чеканный рельеф. В ажурной филиграни металлической основы нет: проволочный узор спаивается сам по себе, а зернь крепят прямо на металлическое кружево. Если «кружево» плоское, то это — плоская ажурная филигрань. Если кружево спаивается в двух измерениях и является объёмным (трехмерный рельеф или горельеф), то это — скульптурно-рельефная ажурная филигрань. Именно ажурную (сквозную, без фона) в иностранных источниках иногда именуют «Русской филигранью» (Russian filigree).
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Объёмная филигрань — кубки, вазы, подносы, ларцы и строения, и даже существа — птицы, звери. Её создают по частям, а затем монтируют в единую композицию. В ювелирных украшениях используют и плоскую (рамочные подвески), и ажурно-объёмную (полусферические сложно - составные броши и перстни, звеньевые и «цельные» браслеты), и скульптурную (зверьки, птички, колокольчики) ажурную филигрань из серебра и других металлов.
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        Как «закалялась» скань? История расцвета филиграни.

         В XVII веке спрос на сканные ювелирные изделия растёт. В XVIII веке создают серьёзные сканные изделия, наряду с камнями применяют хрусталь, перламутр. С девятнадцатого века филигрань стала фабричным товаром. Пережив упадок в начале ХХ века, с середины века ювелирная техника филиграни снова обрела силу. В 30-е годы филигранью занялись и в селе Казаково (Вачский район Нижегородской области). Большая гордость, что я живу в 25 км. от Казаково.

       Казаковская филигрань – современное производство

       Сегодня «Казаковское предприятие художественных изделий» (КПХИ) — серьёзный «филигранный» бренд, специализирующийся именно на изделиях в этой технике. Украшения бренда КПХИ обычно изготовлены из посеребренного сплава. Что отличает Казаковскую филигрань?

Компонуя узор, мастер следит за гармонией его отдельных частей, за красотой линий крупных и мельчайших элементов. Работает художник и над рисунком просветов: это крайне важно в построении узора. Шарм казаковских изделий в их сквозной ажурности.
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          Вывод: очень интересная техника, но очень трудоемкая (нужны специальные материалы, инструменты и навыки в работе), а главное дорогостоящая. Возможно, ли чем-то ее заменить? Проводя исследование, изучая различные источники, я узнала интересную информация, что наши умельцы смогли придумать альтернативу металлической филиграни, заменив ее джутовым шпагатом, что в разы понизило стоимость изделий, а красота осталась неизменной. Все решено буду делать светильник в джутовой филиграни.
           Исследование джутовой филиграни 

          Цель исследования: узнать, как можно больше информации про джутовую филигрань – историю, материалы, технику изготовления.
         Джутовая филигрань - это искусство создания из клея и джута ажурных и невероятно красивых изделий и предметов декора. За основу взят один из этапов работы в ювелирной технике. Данная техника доступна всем мастерицам так как не требуется ни специального образования, ни особых инструментов. В данной технике можно изготовить светильники, панно, шкатулки, украшения и многое другое. Основным материалом служит шпагат из джута. Джут или джутовый шпагат - это натуральный материал из льна. Он имеет сероватую окраску разных оттенков и толщины. Джутовый шпагат скручен из двух или нескольких нитей, слегка лохматится. В основном используется в бытовых целях. Структура джутового шпагата такова, что позволяет выкладывать узор из элементов и линий любой конфигурации. Для каждого изделия подбирается джутовый шпагат необходимой толщины. Чем тоньше джут тем изделие тоньше и изящнее. Можно тонкий джут выкладывать на рисунке в две нитки.                                                                                     
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Материалы и инструменты
• Шпагат из джута;
• Клей «Мастер», «Титан»;
• Ножницы;
• Пинцет;
• Линейка, лист бумаги, карандаш, папка-файл;
• Полубусины для декорирования.
Основные элементы, используемые в технике джутовая филигрань
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         Эти элементы простые по форме, но являются основными при наборе любого рисунка и могут быть разными по размеру, иметь более или менее изогнутую форму. Каждый элемент делается из отдельного отрезка джута, из чередования или повторения данных элементов можно много разных ажурных рисунков.
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       Склеиваются элементы на полиэтиленовой поверхности, удобнее это делать на папке - файле. Работать необходимо в хорошо проветриваемом помещении. Начинаем работу с подготовки эскиза рисунка для изделия, рисунок должен быть в натуральную величину с чётко прорисованными элементами. 
Исследование джутовой веревки
        Цель исследования: более подробно узнать о способах изготовления, свойствах, качестве джутовой веревки.
[image: image47.jpg]


         Для производства джутовых веревочных изделий используются натуральные пряди. Они очень мягкие и довольно длинные. Их добывают из растений, которые привольно раскинулись на землях в теплых и влажных тропиках Африки и Азии. Австралия с Америкой тоже возделывают джутовые растения. Джутом называют прядильную культуру семейства мальвовых. Она относится к роду кустарников и полукустарников. Четверть полученного волокна запрашивает промышленность, упаковочное, мебельное, ковровое производства. Хотя волокна растений не обладают хорошей эластичностью, качественный джут наиболее востребован в прядильном производстве. В дальнейшем он в основном используется в качестве упаковочного материала. Из джута также производят: шпагат, веревки, канаты.  Готовым изделиям свойственна золотисто-шелковистая окраска исходного сырья. При взгляде на них можно сразу понять, из чего сделан джутовый канат. По объемам производства золотого джутового волокна оно пропустило вперед на мировом рынке только хлопок. Основные качества – гигроскопичность, эластичность, высокая прочность, однородность, паропроницаемость, звукоизоляция, устойчивость к появлению грибков, плесени, экологичность, доступная стоимость.
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         Вывод: если известно, из чего сделана джутовая веревка, можно не беспокоиться, что она нанесет даже минимальный вред окружающей среде. Волокно полностью разлагается микроорганизмами. После такого обогащения почвы органикой удается получать высокие урожаи зерновых культур. 
Если кустарник загорится, он не будет выделять в атмосферу вредные вещества.
Дизайн – спецификация
	Каков будет результат проекта
	Абажур для настольной лампы

	Для кого предназначено изделие
	Для моих родителей

	Количество экземпляров
	1

	Какие функции будет выполнять
	Украшать интерьер спальни

	Эргономические характеристики
	В изделии учтены размеры (габариты) абажура. Конечно, длительная работа лампы не желательна. Абажур больше выполняет эстетическую роль. Свойства загрязнения и очищения учтены в работе через окончательную отделку изделия, как лакирование, что позволит в дальнейшем проводить влажную чистку

	Эстетические характеристики 
	Четко продуманное стилевое решение. Выстроенная композиция. Украшение интерьера

	Размеры
	48х176х105

	Материалы
	Джутовый шпагат, клей «Титан», файл, лак, кисточки, бумага, карандаш

	Методы изготовления
	 Рисование, выклеивание ажура, лакирование

	Отделка
	Защитное нанесение акрилового лака

	Стоимость
	143.10
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Дизайн - анализ изделия
Цель: окончательно проработать задуманное изделие 
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Вывод: проведенный дизайн - анализ моего будущего изделия отвечает всем моим требованиям.
Проработка выбранной идеи 
         Изучив очень много самых различных источников по декоративно – прикладному творчеству, прорисовав множество рисунков я остановилась на выбранном варианте.
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          Вывод: Для придания большей выразительности своей работе, буду применять два оттенка джутового шпагата. И мой эскиз в процессе работы будет окончательно прорисовываться и дополняться.
Подготовка шпагата
       Как покрасить шпагат
       Цветной шпагат необходим в работе, а достать нужные цвета нелегко! Можно его покрасить, используя разные красители, пищевые, бытовые, натуральные! К пищевым относиться, обычная пасхальная краска для яиц, а нужную палитру получают смешивая красители! Бытовые - разные оттеночные пигменты (просто колер), морилка разных цветов. К натуральным относятся - вино, чай, луковая шелуха, зеленка, все то, что плохо отстирывается! Закрепляется цвет уксусом (1ч.л на 0.5л. воды)!!!
         Но перед тем как шпагат красить, надо его отбелить в обычной бытовой белизне!
         Чтобы отбелить джутовый шпагат, необходимо вылить в приготовленную емкость (лучше эмалированный таз) воду – достаточно одного литра. Туда же необходимо добавить белизну объемом 250 мл. и размешать. Далее сразу следует:

1. замочить шпагат в разведенной жидкости, помещая его туда равномерными порциями, предварительно распустив бобину, моток или клубок;
2. полученная жидкость должна покрыла его полностью;
3. для стойкого результата подождать 8-9 часов (лучше оставить замоченный в белизне шпагат на ночь);
4. вынуть шпагат (на руки одеть перчатки) и аккуратно отжать его, сильно не выкручивая;
5. тщательно прополоскать, можно использовать кондиционер для белья;
6. высушить;
7. смотать шпагат в клубок.
Технологическая последовательность изготовления изделия
Обмотать металлический каркас отбеленным шпагатом
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Снять размеры с каркаса
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Нанести рисунок на бумагу
[image: image20.jpg]



Вложить рисунок в файл, и по узору нанести тонкий слой клея, начать укладывать шпагат
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Рисунок постепенно заполняется завитками и листочками. При завитках используем пинцет
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Первая деталь готова. Еще 5 деталей
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Все детали высохли и готовы к сборке
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И так, все детали собраны в единое целое! Наш абажур получился очень красивым!
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           Подготовка рабочего места
       Рабочее место должно хорошо освещаться. Все помещение должно обязательно проветриваться.
Перед началом работы следует сделать эскиз изделия в натуральную величину.

Выполнение рисунка на файле потребует особой аккуратности, точности и тщательности.
Правила техники безопасности

1. Работать исправным инструментами.
2. Не следует наклоняться близко к    месту    работы.
3. Не оставлять открытым тюбик с клеем.
4. Оберегать руки, одежду и рабочую поверхность от клея.
     
Себестоимость изделия

	№
	Наименование материала (инструмента)
	Цена
	Кол-во
	Стоимость

	1
	Джутовый шпагат
	72
	1 бобина
	72

	2
	Клей «Титан»
	68
	0,5 бутылки
	34

	3
	Отбеливатель
	24
	¼ бутылки
	6

	4
	Кисти 
	10
	1%
	0,10

	5
	Файл
	1
	1 имелся
	1

	6
	Лак 
	125
	0,2 флакона
	25

	7
	Бумага, ластик, карандаш
	5
	имеется
	5

	Итого:
	143,10


Экологическое обоснование

         Я думаю, что я не загрязнила окружающую среду, так как использовала экологически чистое натуральное волокно.  Техника джутовая филигрань не оказывает отрицательного влияния на здоровье человека. Изготовление изделий из джутового шпагата - экологически чистое производство:

- практически безотходное производство, нет выбросов, загрязняющих атмосферу;

- при работе с материалами они не выделяются большое количество вредных веществ, для организма человека
Области знаний, используемые при выполнении проекта
Безопасность жизнедеятельности – организация рабочего места, техника безопасности

Математика – расчет расхода материалов, денежных средств

Материаловедение – изучение свойств материалов, для осуществления правильного выбора

Декоративно - прикладное творчество – джутовая филигрань

Рисование – разработка эскизов

Технология – работа с бумагой и ножницами

Экология – экологичность материалов

Экономика – расчет себестоимости, экономика семьи

Эстетика – воплощение изделия желаемой эстетической идеи
Оценка изделия

         Работа над проектом оказалась очень интересной и увлекательной. Её выполнение дало возможность реализовать мою  идею – сделать предмет интерьера, подарок, который с лёгкостью вписался в готовый дизайн спальни моих родителей. Я  узнала много нового о различных техниках филиграни. 

         Моя работа оказалась красивым и достойным дополнением к интерьеру. 

Самооценка
            Итак, моя работа закончена. Сложности в их изготовлении я не испытывала. Работать над абажуром мне понравилось. Я довольна своей работой, так как добилась желаемой цели. Кто ищет новые идеи, тот полон новых идей и постоянно стремится к совершенству. Я чувствую радость, гордость, потому что мои изделие получилось изящными и легким. Натуральный цвет придает дополнительный шарм абажуру. Можно было бы купить светильник в магазине, но создать такую красоту своими руками, оказалось не так уж и сложно. Причем, удовольствие, получаемое от самого процесса, сполна возмещает потраченное на него время. И ещё теперь наша семья может похвастаться перед знакомыми украшением, которое сделала их дочь своими руками и от всей души.

           С помощью таких работ можно внести частичку радости, хорошего настроения в интерьер любого дома. Кроме того, мы возрождаем давно забытые традиции нашего народа и это очень хорошо в наше время, возрождать культуру. 

Рефлексия 
1. Я, изучив различные источники информации (Интернет, журналы, книги, беседы со взрослыми мастерами) приобрела огромный теоретический опыт по различным техникам декоративно – прикладного искусства России, смогла придумать эскиз и представить свое будущее изделие и очень захотелось изготовить абажур для светильника в подарок моим родителям.
2. Мне удалось разобраться в технологии джутовой филиграни, постигнуть тонкости работы, систематизировать разрозненные сведения. Теперь я думаю, что после многочисленных упражнений, смогу выполнить различные изделия в этой технике. 
3. Самым интересным и познавательным было узнать историю джутовой филиграни, место произрастания джута, удивительным и невероятным в процессе работы над абажуром было, что что можно создавать такие немыслимые рисунки и кружева из обычной, невзрачной на первый взгляд веревки. При работе над проектом я применяла знания и других предметов – рисование, экономика, экология и др.
4. Труднее всего в процессе работы было выполнение мелких деталей, но благодаря этому изделия приобретают утонченный шарм, благодаря тому, что в работе использовались два цвета нитей абажур, получился оригинальным. 
Самым главным в моей работе считаю, что мы молодое поколение не позволяем забыть нашу родную, исторически сложившую культуру и помогаем возрождать незаслуженно забытые традиции.
Используемая литература
1.В.И. Баженов «Материалы для швейных изделий» 2002 г.
2.Вера Пушина «Джутовая филигрань», Издательство «Феникс»,2016г.,119 стр. 
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Мои работы
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Цвет


естественный, отбеленный





Форма (почему?)


фигурная, 


по форме абажура 





Отделка


бусы, камни 





Материалы


металлический каркас, джутовая веревка, отбеливатель, клей «Титан», карандаши, шприц, бумага, кисти, файлы





Размер


6 секций 11х18





Назначение


украшение интерьера спальни





Эргономические характеристики


В изделии учтены размеры (габариты) каркаса. Конечно, длительная работа лампы не желательна. Абажур больше выполняет эстетическую роль. Свойства загрязнения и очищения учтены в работе через окончательную отделку изделия, как лакирование, что позволит в дальнейшем проводить влажную чистку





Методы изготовления


джутовая филигрань








