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Описание изделия 

Разработанная мною конструкция позволяет без натяжения легко, быстро и надежно установить и закрепить полотно в корпусе ножовки. Жесткость полотна обеспечивается специальным металлическим желобком, в который устанавливается полотно. В качестве режущего элемента ножовки используется стандартное полотно для слесарной ножовки. Работать можно как целым полотном, так и практически любым обломком полотна. Полотно в корпусе может выдвигаться и закрепляться в любом положении при помощи хомутика с винтом.

Полотном ножовки в жестком креплении можно пропилить заготовки толщиной до 10 мм без поворота заготовки и до 20 мм поворотом заготовки. При необходимости пиления больших по размеру заготовок полотно выдвигается за пределы корпуса. Конструкция ножовки позволяет выдвигать полотно не только вперед, но и в обратную сторону. Это создает удобство в работе и позволяет использовать в работе зубья по всей длине полотна.

Корпус металлической ножовки встроен в удобную ручку из древесины, что создает приятное ощущение для рук при работе даже на холоде.

Для пиления в труднодоступных затемнённых местах в ножовке предусмотрена подсветка.
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Обоснование выбора темы

Металл дорожает! А хороший металл дорожает еще больше. Одних это радует, других огорчает. Полотна слесарной ножовки делаются из качественной, дорогой стали. Работать приходится в различных условиях, резать ножовкой различные детали. Поэтому бывает обидно, когда,' выполняя, в общем-то, несложную работу, ломаем новое полотно. Иногда бывают ситуации, когда обычной слесарной ножовкой невозможно выполнить работу в труднодоступном месте. В продаже имеется небольшой выбор инструментов, которые позволяют в некоторых случаях решить данную проблему. Но конструкции этих инструментов далеки от идеала.

Я решил разработать проект по данной проблеме и изготовить небольшую, удобную и надежную ножовку которой можно пилить не только целыми полотнами слесарной ножовки, но и обломками практически любой длины. Свой проект я назвал «Слесарная ножовка «Малютка».

Мне хочется, чтобы мое изделие хотя бы незначительно облегчило выполнение некоторых задач и позволило сэкономить материалы и денежные средства.

Краткая формулировка задачи

Разработать и изготовить проект небольшой удобной слесарной ножовки.

Историческая справка 
Пила́ — инструмент со множеством резцов, обычно зубьев, для разрезания (распиловки) различных материалов: древесины, металла, пластика, камня и других. Обычно пила имеет вид металлической удлинённой пластины или диска, на рабочей кромке которой расположены зубья .Существуют также беззубые пилы, режущая кромка которых выполнена в виде закреплённого абразивного напыления (например, алмазного — для резки камня) или пилы из железа или меди (бронзы) со свободным абразивом (обычный песок, корунд, железные шарики, оксид железа).Гибкие пилы представляют собой трос из металла или другого материала с закреплённым или свободным абразивом или полотна в виде набора элементов, как у цепных пил. Также пилами называют инструменты, станки и устройства, использующие пилу, — например, «бензопила».

Курьёзным способом использования ручной двуручной пилы является её применение в качестве музыкального инструмента.

Пила является одним из древнейших орудий труда. Небольшие, чаще кремнёвые, орудия применялись уже в эпоху неолита (7—3 тыс. лет до н.э.). Каменные пилы имели сплошное или набранное из отдельных элементов лезвие. Также в древности применяли гибкие верёвочные пилы и беззубые со свободным абразивом. Металлические пилы появились в Древнем Египте. Они позволили усовершенствовать деревообработку. Плотничья пила была известна носителям минойской цивилизации бронзового века. Пилы упомянуты еще в Ветхом Завете (Ис. 10:15). Бронзовыми пилами славились этруски. Первые железные пилы изобрели скандинавы. Пилы отливались в каменных формах. Однако из-за низкого качества такие пилы не выдерживали конкуренцию с топорами.
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ИССЛЕДОВАНИЕ
Назначение
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Первоначальные идеи

Проработка лучшей идеи
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Проработка лучшей идеи ручки
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Дизайн – спецификация

1.Название изделия:  

Слесарная ножовка «Малютка»

2.Назначение изделия:

Для распиливания металлических заготовок небольших размеров.

3.Изготовляется в единичном экземпляре

4.Габаритные размеры: 

Длина – 250 мм 

Ширина – 23 мм 

Высота – 120 мм

5.Материалы: Сталь, фанера, пластмасса. 

6.Компоненты: Винты, заклепки, клей, краска, лак, подсветка, полотно.

7.Отделка: Шлифование, окрашивание, выжигание, покрытие лаком.
8.Предполпгаемая стоимость изготовления – не более 200 руб.

Технический рисунок

	№

Поз
	Наименование
	Материал
	Кол
	Размеры

	1
	Корпус
	Сталь
	1
	235*115*6

	2
	Ручка
	Фанера
	1
	140*47*23

	3
	Хомут
	Сталь
	1
	27*15*10

	4
	Винт
	Сталь
	1
	М5 L-15

	5
	Барашек
	Сталь
	1
	20*12*2

	6
	Клепка
	Сталь
	1
	Ф3 L-5

	7
	Полотно
	Сталь
	1
	стандартное

	8
	Подсветка
	Пластмасса
	1
	Ф12 L-40


Чертежи деталей

Технологическая карта изготовления


Экономическое обоснование 
1. Стоимость заготовки корпуса = 10 руб.
2. Стоимость хомутика – обрезок от заготовок молотка ввиду незначительной стоимости можно не учитывать.

3. Стоимость рукоятки

          ЦФ =  S * Ц = 0,05 * 500 = 25 руб.
4. Стоимость компонентов

ЦКЛ = 2 руб.

         ЦПОЛ = 5 руб.

         ЦПОД = 65 руб.

         ЦВИН = 0,5 * 3 = 1,5 руб.

         ЦЛАК = 2 руб.

5. Стоимость затрат на электроэнергию

ЦЭ = ЦСТ + ЦОСВ
ЦСТ – ввиду незначительных величин можно не учитывать

ЦОСВ = W * t * Ц = 0,2 * 20 * 4,5 = 24 руб.

6. Затраты на зарплату

Цр = 15 * 20 = 300 руб.

7. Себестоимость изделия без учёта амортизационных отчислений

С = 10 + 25 + 73,5 + 24 + 300 = 432,5 руб.
Реклама изделия
С интересным изобретением "Ножовка малютка" у любого мастера есть возможность произвести ремонт без особых усилий.

Конструкция ножовки позволяет без натяжения легко, быстро и надежно установить и закрепить полотно в корпусе.
Для пиления в труднодоступных затемнённых местах в ножовке предусмотрена подсветка. Это очень важно, особенно когда данным инструментом пользоваться приходится в экстремальных условиях. 

Ножовка «Малютка» станет отличным подарком мастеру на все руки!

Если Вас заинтересовало данное предложение, то по всем вопросам Вы можете обратиться по номеру: 89527562536!

Торопитесь! Ножовка находится в ограниченном тираже!

Товарный знак


Самооценка изделия

Получилась удобная и надёжная в работе ножовка. Такой ножовкой приятно не только работать, но даже держать в руках. Она очень удобно располагается в руке. Ей легко пользоваться. Она имеет красивый внешний вид, поэтому может служить хорошим подарком.

Самооценка процесса

Изделие соответствует дизайну-спецификации. Очень хорошо проработаны этапы исследования и проектирования, правильно подобраны материалы. Удачно выбрана конструкция и способ крепления полотна. Выбранные методы отделки наиболее удачно подходят к данному изделию, что значительно повышает его качество и производительность. Имеются все необходимые чертежи для изготовления изделия. Качество изготовления на высоком уровне

Фотография готового изделия


Защита проекта
Я выполнил проект на тему «Слесарная ножовка «Малютка». Приступая к работе, я поставил перед собой задачу - создать недорогую, несложную в изготовлении, но надежную и удобную в работе, небольшую по размерам слесарную ножовку.

Прежде чем начинать практически решать эту задачу я изучил доступную литературу по данной теме, посмотрел уже имеющийся в продаже товар. Проанализировав весь этот материал, я остановил свой выбор на конструкции основой, которой служит обрезок изогнутой трубы. Хорошо для этого подходит ножка от сломанного металлического стула.

Разработанная мною конструкция позволяет без натяжения легко, быстро и надежно установить и закрепить полотно в корпусе ножовки. Жесткость полотна обеспечивается специальным металлическим желобком, в который устанавливается полотно. В качестве режущего элемента ножовки используется стандартное полотно для слесарной ножовки. Работать можно как целым полотном, так и практически любым обломком полотна. Полотно в корпусе может выдвигаться и закрепляться в любом положении при помощи хомутика с винтом.

Полотном ножовки в жестком креплении можно пропилить заготовки толщиной до 10 мм без поворота заготовки и до 20 мм поворотом заготовки. При необходимости пиления больших по размеру заготовок полотно выдвигается за пределы корпуса. Конструкция ножовки позволяет выдвигать полотно не только вперед, но и в обратную сторону. Это создает удобство в работе и позволяет использовать в работе зубья по всей длине полотна.

Корпус металлической ножовки встроен в удобную ручку из древесины, что создает приятное ощущение для рук при работе даже на холоде.

Для пиления в труднодоступных затемнённых местах в ножовке предусмотрена подсветка. Это очень важно, особенно когда данным инструментом пользоваться приходится в экстремальных условиях. Поэтому я считаю, что такую ножовку в наборе своего инструмента мечтает иметь каждый настоящий мастеровой человек. 
МАТЕРИАЛЫ





Пластмасса





Фанера





Древесина





ДСП





Металл





ДВП





Природный материал





Поролон





Картон





Резина





Ткань





Стекло





Керамика





Пенопласт





Корпус, хомутик





Многослойная





Фанера лиственная





Фанера хвойная





Ручка





Цветной  (медь, латунь, бронза, дюралюминий)





Черный  (чугун, сталь)





Подсветка





КОМПОНЕНТЫ





Винты





Гайки





Шурупы





Болты





Клей





Шайбы





Шарниры





Уголки





Заклепки





Краска





Лак





Ушко





Петли





Гвозди





Соединение барашка с винтом





Крепление ручка





Подсветка





Отделка ручки





Крепление полотна и ручки





Отделка корпуса





Подсветка





ВИДЫ СОЕДИНЕНИЙ





Шиповое





Клепка





Сварка





На уголках





На клею





Резьбовое





Шарнирное





Вполдерева





В пазах





На гвоздях





На шурупах





На штифтах





Ручка с корпусом





Винт с барашком





Подсветка с ручкой





Подсветка с ручкой





Полотно с  корпусом





Хомут с корпусом





Винт с хомутиком





ОТДЕЛКА





Шлифование





Окрашивание краской





Резьба





Полирование





Покрытие лаком





Рисунок





Маркетри





Драпировка





Филигрань





Орнамент





Выжигание





Инкрустация





Декор





Аппликация





Корпус





Ручка





Ручка





Все детали





Ручка





Мозаика





Интарсия





РЕЖУЩИЕ:


Нож


Столярная ножовка


Рубанок


Стамеска


Сверло


Резец


Лобзик


Ножницы


Зубило


Метчик


Плашка


Слесарная ножовка





МОНТАЖНО-СБОРОЧНЫЕ:


Ключи


Отвертки


Молоток


Пассатижи


Кусачки


Нож


Паяльник


Пинцет


Бородок


Вороток


Струбцина


Ручные тиски





МЕРИТЕЛЬНЫЕ: 


Линейка


Угольник


Штангенциркуль


Угломер


Пробник








ОТДЕЛОЧНЫЕ:


Надфиль


Шкурка


Напильник


Кисточка


Шпатель


Валик


Выжигатель








РАЗМЕТОЧНЫЕ:


Шило


Шаблон


Циркуль


Карандаш


Рейсмус


Кернер


Чертилка


Ярунок





Хомутик, ручка





Все детали





Винт





Корпус, хомутик





Корпус





Нарезание резьбы





Обработка деталей





Резание корпуса





Соединение вполдерева ручки с корпусом





Сверление отверстий в корпусе и хомутике





Резьба в хомутике





Резание корпуса





Выпиливание ручки





Ручка





ИНСТРУМЕНТЫ
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